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VOLJA

ETTEVÕTE

KASVUHOONETE TOOTMINE


	                          VODOMERKA
automaatne tilkkastmise süsteem
Ettevõte-tootja: OÜ "Volja", Moskva oblasti Dubna l.,

tel/fax: (495) 598-5-999
      www.perchina.ru
      e-mail: info@perchina.ru
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OÜ "Volja" kvaliteedijuhtimissüsteem (CMK) on sertifitseeritud
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vastavalt standardi nõuetele
ISO 9001:2008
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Sertifitseeritud
Vene Registri poolt
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      Automaatse tilkkastmise süsteemi paigaldamine ja kasutamine  tuleb läbi viia vastavalt tehnilises passis toodud juhistele ja kasutamise reeglitele. Tehnilist passi tuleb tingimata säilitada
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Baaskomplekt 4m
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Sisend (baaskomplekti pikendamine 2 m võrra)
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	Kasutamise reeglid
1. Enne kasutamist automaatne tilkkastmise süsteem peab olema monteeritud ja paigaldatud vastavalt juhendile.
2. Talveperidoodiks keermesühendused keerata lahti 
ja "Vodomerka" tilkkastmise süsteem demonteerida.  Hoida temperatuuril üle 0  0 C.
3. Kasutamise ajal on vaja jälgida torustikuvõrgu seisundit, lubamata selle lahtihermetiseerumist. Ummistunud filter on vaja läbi pesta.
 4. Töörõhk mitte rohkem kui 1 ATM või 1 Bar (torustiku ühendused ei ole ettenähtud linna veevärgivõrgu kõrgsurve jaoks).
 5. Vajadusel vahetada toiteelemendid kontrolleris.
6. Kontrolleril esitatakse kaks ajutist parameetrit:
• veejuurdevoolude vaheline intervall;
• veejuurdevoolu kestus.
8. Mitte kasutada negatiivsetel temperatuuridel.

Garantiikohustused
 1. Ettevõte-tootja vastutab tilkkastmise süsteemi komplektsuse täielikkuse eest.
2. Ettevõte-tootja vastutab vastavalt juhendile tilkkastmise süsteemi kokkupanemise eest.
3. Pretensioonide esitamise tähtaeg- 12 kuud alates ostu kuupäevast.
Garantiikohustuste tingimused 
Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:
1. Tilkkastmise süsteemi paigaldus juhendi nõuete rikkumisel.
2. Kasutamise reeglite rikkumine.
3. Tilkkastmise süsteemi kasutamine mitte-eesmärgipäraselt.
4. Üleujutused, orkaanid, muud loodusõnnetused.
	Valmistamisaeg:



.
Kirjeldus
Tilkkastmise süsteem "Vodomerka" tagab taimede automaatse kastmise suurima vee kokkuhoiuga, ei tekita maakoorikuid maapinnale ja täidetakse igast veemahutist (ei kuulu komplekti), mis on tõstetud maapinnast 0,5 meetri kõrgusele. Automaatne kontroller töötab kahe AA patareiga (patareid ei kuulu komplekti). Baaskomplektatsioonis on automaatne tilkkastmise süsteem "Vodomerka" arvestatud 2 peenra jaoks pikkusega 4 meetrit ja veemahuti lähedal asumisega. Suurema pikkusega peenarte jaoks tuleb osta pikenduse vahetükke ja veemahutite eemal asumise korral
- täiendavat voolikut, mis on sobiv läbimõõdu poolest siirdemuhvidele.
Monteerimise etapid
Automaatse tilkkastmise süsteemi "Vodomerka" monteerimine toimub järgmises järjekorras:
1. Vooliku vihilt lõigata 2 tükki 4 meetrit. Nendes tükkides teha mulkuri teraga augud tilgutite paigaldamiseks sammuga 200 mm. Vooliku tükid kinnitada maapinnal fiksaatoritega. Tilgutite ühendusotsad sisestada ettevalmistatud avadesse ja tilgutite otsad sisse torgata maasse vastavalt nõutavale kastmisskeemile.
2. Sisendi monteerimine* tilkkastmise süsteemi "Vodomerka" juurde toimub analoogselt. Sisend ühendatatakse baaskomplektiga läbi fitingu
. Teine tee: kasutada pika peenra jaoks voolikut baaskomplektist ja voolikut Sisendist kasutada juurdejuhtimiseks mahutist peenrate juurde.
3. Veemahuti allosas puurida ava tutsi alla.
4. Tilkkastmise süsteemi "Vodomerka" kokkupanek peenratelt veemahutini toimub vastavalt skeemile. Vooliku ühendustükkide pikkus valitakse vooliku järelejäänud 4 meetrist sõltuvalt peenrate asukohast ja veemahutist. Veemahuti peenratest kaugel olemise korral on vaja valida vooliku sobiva läbimõõduga.


	Kontrolleri programmeerimine.
1. Sisestage 2 patareid AA tüüpi.
 2. Seadke kastmise kestuse AEG (RUN TIME).
3. Seadke kastmiste vahelise intervalli INTERVALL (INTERVAL).
4. Vajutage nuppu KÄIVITUS (ENTER).
Esimene kastmine algab 5 sekundi pärast ja kontroller käivitab seadistatud kastmise režiimi.
Väljalülitamine
Seadke ülemine lüliti asendisse OFF Kontrolleri töö taasalustamiseks asendist OFF (OFF) viige lüliti mis tahes teisse asendisse TÄHELEPANU! Taasalustatakse ainult eelnevalt valitud kastmise režiim.
Uue programmi seadmiseks.
1. Seadke kastmise kestuse TIME (RUN TIME).
2. Seadke kastmiste vaheline intervall INTERVALL (INTERVAL)
3. Vajutage ja hoidke 10 sekundi jooksul nuppu KÄIVITAMINE (ENTER).
Tehase seadistuste juurde tagasipöördumiseks võtke välja patareid.
	(OFF) Kontroller peatab varem käivitatud kastmise režiimi.
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